22 


Het BIOS: wat en hoe? 


Zonder Windows zou je natuurlijk niet veel kunnen aanvangen met je pc, maar wist je dat 
Windows niet eens uit de startblokken geraakt zonder een speciaal stukje software? Dat is het 
zogenoemde BIOS, en in dit dossier maken we je duidelijk wat het precies doet en hoe je er aan 


kan sleutelen. 


PR ios betekent ‘leven’ in het Grieks, en dat 
me, gaat wonderwel op voor het stukje BIOS- 

9 software dat in de vorm van een chip op 

je moederbord huist. De echte betekenis is 
heel wat minder poëtisch: BIOS is hier na- 
melijk een letterwoord dat staat voor basic in- 
put output system, en geef toe: da’s niet bepaald 
de meest sexy term! Bovendien merk je als ge- 
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bruiker erg weinig van de aanwezigheid of de 
activiteiten van dat BIOS. Dat alles heeft er- 
toe geleid dat het niet zo bekend is bij de door- 
snee gebruiker, en onbekend maakt onbe- 
mind. Ten onrechte, want als je je de moeite 
getroost het BIOS wat grondiger te bestude- 
ren, zal je niet alleen sneller allerlei hardwa- 
reknopen weten te ontwarren, je zal er ook 


een dankbaar middel in vinden om de pres- 
taties van je hele systeem op te krikken. Zet 
je schrap, want we gaan meteen op verken- 
ningstocht… 


Ochtendritueel van je pc 


Wees even mee getuige van hoe de gemid- 
delde pc wakker wordt. De processor, het ze- 
nuwcentrum van je systeem, is op het mo- 
ment dat je op de aan-knop drukt nog tech- 
nisch werkloos, want hij is volledig afhanke- 
lijk van informatie die zich in het RAM-ge- 
heugen van de pc bevindt. En daar zit geen bit- 
je informatie meer in: het loopt leeg telkens 
je de pc afzet! De processor gaat dan maar te 
rade op de speciale BIOS-chip die alle start- 
info bevat. En die chip is van het ROM-type: 
hij lijdt niet aan geheugenverlies, en je kan de 
info erop niet wijzigen! 

Een van de eerste taken die het BIOS-pro- 
grammaatje uitvoert, is de ‘post’. Nee, het leest 
geen mailtjes, maar het voert wel een ‘power- 
on self test’ uit waarbij de belangrijkste sys- 
teemcomponenten een check-up ondergaan, 
de ochtendgymnastiek van je pc zeg maar. Is 
er iets loos, dan protesteert de post met een 
reeks bieptonen — geen schermberichtjes, om- 
dat op dat moment je videokaart nog niet is 
wakker geschud. Hoeveel biepjes je te horen 
krijgt, hangt af van de aard van de fout en van 
je BIOS. Normaal kan je daarvoor wel terecht 


in de handleiding of op de website van de fa- 
brikant (zoals op [ www.ami.com/support/ 
doc/AMIBIOS-codes.pdf | of op [ www.pcgui- 
de.com/ts/x/sys/beep |). 

Is je systeem zonder kleerscheuren uit de post- 
fase gekomen, dan vertelt het BIOS aan je pc 
waar hij de opstartbestanden van het bestu- 
ringssysteem kan vinden. Pas dan geeft het 
BIOS de fakkel over aan die opstartbestanden 
en schiet ook Windows in actie. Denk overi- 
gens niet dat de dagtaak van het BIOS er daar- 
mee opzit. Het nestelt zich namelijk als een 
extra ‘laag’ tussen de hardware en het bestu- 
ringssysteem (vandaar ook de term basic in- 
put output systern) en speelt zowat de tolk tus- 
sen beide. Hoewel, op dit vlak heeft het BIOS 
wel wat terrein moeten prijsgeven: moderne 
besturingssystemen zoals Windows verkie- 
zen namelijk de hardware rechtstreeks aan te 
spreken, zonder tussenkomst van het BIOS. 


Het BIOS-menu 


Het BIOS mag dan wel een verdoken leven- 
tje leiden, dat betekent niet dat je er als ge- 
bruiker hoegenaamd geen toegang toe krijgt. 
Nagenoeg alle BIOS’en beschikken namelijk 
over een instellingenmenu dat je via een spe- 
ciale toetscombinatie bij het opstarten van de 
pc kan oproepen. De exacte toetscombinatie 
hangt af van het BIOS, maar vaak is dat De- 
lete, Esc, Fr, F2 of Fro (al dan niet samen met 


Shutdown Temperature 
CPU Warning Temperature 


15°C/1672F 
10°C/158°F 


Item Help 


Menu Level » 


de Ctrl-toets). Slaag je er maar niet in de juis- 
te toetscombinatie te vinden, raadpleeg dan 
de handleiding bij je moederbord, of gebruik 
dit trucje: start de pc even op zonder dat er een 
toetsenbord is aangesloten. Het BIOS merkt 
dat meteen en onthult je dan gewoonlijk wél 
de geheime toetscombinatie. 

Eens je in het BIOS-setupprogramma bent be- 
land, krijg je al meteen een menu met enkele 
hoofdopties op je bord. Via de PIJLTJESTOETSEN 
kan je daarin ronddwalen, en met behulp van 
de ENTER-toets open je een bijbehorend sub- 
menu met verdere opties. Wil je een instelling 
wijzigen, selecteer die dan en pas de waarden 
aan met de PAGE Ur/Down-toets, of met de Spa- 
TIEBALK (hangt alweer af van je BIOS). Beperk- 
te hulp mag je verwachten als je de Fr-toets in- 
drukt nadat je een bepaalde optie geselecteerd 
hebt. Submenu’s kan je weer verlaten met be- 
hulp van de Esc-toets. Dat geldt normaal ook 
voor het hoofdmenu, maar soms vereist dat een 
andere toets (welke dat is staat zeker op het 
scherm vermeld). Wil je je aanpassingen op- 
slaan, dan zoek je een optie in het hoofdmenu 
als SAvE & Exrr SETUP. Normaal moet je je keu- 
ze dan ook nog even bevestigen. 


Een moederbord is een plaat binnen- 
in de pc waarop alle onderdelen, inclusief de voe- 
ding, worden geïnstalleerd om de computer te 
kunnen laten werken. 


Het deel in je pc dat het gros van de 
bewerkingen uitvoert. Er zijn verschillende merken 
(Intel en AMD) en soorten. 


Random Access Memory. Het werkgeheu- 
gen van een pc of een randapparaat zoals een 
printer, zoals het kortetermijngeheugen van de 
mens. Telkens je de pc uitzet, wordt het gewist. 


Read Only Memory. Een geheugen dat digi- 
tale gegevens bevat die alleen gelezen kunnen 
worden. De informatie blijft bewaard, zelfs als de 
stroom wegvalt. 


Een kaart die je pc nodig heeft om het 
beeldscherm op te bouwen. 
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DE BATTERIJ VAN 
JE PC 


| 
I 
I 
| 
| 
I 
I 
| 
Wie goed opgelet heeft, zit nu met de } 
handen in het haar. De info op de BIOS- 
chip is toch onveranderbaar? Hoe kan je i 
als gebruiker dan de instellingen wijzi- ! 
gen? De oplossing is eenvoudig: het con- 
figuratiegedeelte van het BIOS — dat de | 
gebruiker dus via het setup-menu kan | 
instellen — wordt bijgehouden in een | 
aparte RAM-geheugenchip, die dus wel ; 
beschrijfbaar is. Maar was RAM-geheu- | 
gen dan niet vluchtig? Klopt, maar deze H 
ram-chip krijgt hulp van een speciaal bat- 
terijtje dat op het moederbord zit. Dat I 
batterijtje zorgt er trouwens ook voor i 
dat je systeemklok juist blijft lopen … k 


Voor je begint: 
je instellingen apart 
bewaren! 


De wijzigingen die 
we zo meteen gaan 
maken, worden vei- 
lig bewaard zolang 
het ingebouwde bat- 
terijtje geen roet in 
het eten gooit. Bij 
moderne computers 
wordt zo’n batterij- 
tje automatisch op- 
geladen, maar bij 
oudere pc's geeft 
het batterijtje vaak na enkele jaren al de 
geest, waardoor je BIOS telkens terugvalt 
op de ingebakken standaardinstellingen. 

Als je in de loop der jaren hier en daar wat 
veranderd hebt aan de BIOS-instellingen, 


NE 


Een standaard CR2032 
lithium-batterijtje. 


Standard CMOS Features 
Advanced BIOS Features 
Advanced Chipset Features 
Integrated Peripherals 
Power Management Setup 
PnPZPCH Conf igurat ions 
Sitent BIOSZHW Monitor 


Fregquencu/Voltage Control 


Best handig, zo’n ingebouwd back-uptooltje. 
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kan het dus zeker geen kwaad om er een 
back-up van te maken. Dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Heel uitzonderlijk kan 
je via de PrintScreen-toets op je toetsenbord 
schermafdrukken van je BIOS-setup maken, 
maar meestal zit er weinig anders op dan de 
belangrijkste instellingen netjes met de hand 
over te pennen. Sommige moderne BIOS’en 
hebben wel een optie SAVE / Loap EEPROM 
DerFAuLTs in het hoofdmenu van het setup- 
programma. Daarmee kan je je favoriete 
BIOS-instellingen op een diskette bewaren, 
en ze later weer oproepen. Moet je het zon- 
der die handige opties stellen, niet getreurd: 
er bestaan ook wel speciale tooltjes waarmee 
je alsnog een digitale kopie van je BIOS- 
setup kan maken. We hebben het er zo met- 
een nog over. 

Vooraleer je aan je BIOS-instellingen begint 
te sleutelen, maak je sowieso maar beter een 
back-up. Zo kan je zonder zorgen aan het 
experimenteren slaan. Als je aanpassingen 
straks allesbehalve het verhoopte resultaat 
opleveren, en je herinnert je niet meer pre- 
cies wat je veranderd hebt, dan kan je toch 
snel alle ‘werkende’ instellingen terugzet- 
ten via de optie SAvE/LoAD EEPROM DE- 
FAULTS. In het ergste geval kan je ook een 
beroep doen op de ingebouwde optie LoAD 
SETUP DEFAULTS (ook wel OPTIMAL SETTINGS 
genoemd), waarmee je terug kan keren naar 
de fabrieksinstellingen. Weigert je pc daar- 
mee dienst, dan kan je wellicht nog de kas- 
tanjes uit het vuur halen met de optie LoAp 
Bros DEFAULTS of LOAD FAIL SAVE SETTINGS. 
Sommige BIOS’en geven je dan weer de ge- 
legenheid om met al behoorlijk geoptimali- 
seerde waarden op te starten via een optie 
als Loap TurBo DerFauLrs. Heb je het straks 
echt zo gortig gemaakt dat je pc botweg wei- 
gert om nog op te starten, dan is nog niet al- 
les verloren. Je leest er zo meteen meer over. 


Load Setup Defaults 
Load Turbo Defaults 
Set Password 

Save & Exit Setup 
Exit Without Saving 


| Load EEPROM Defaults | 


| Save EEPROM Defaults | 


Credits 


1. Opstartritueel verkorten 


We vertelden je daarnet al dat het BIOS 
een flink poosje zoet is met het chec- 
ken van allerlei systeemcomponenten 
bij het opstarten, en vooral de geheu- 
gentest duurt nogal lang. Wil je dat je 
pc sneller tot bij Windows raakt, open 
dan het submenu Bros FEATURES SETUP 
(of ADVANCED CHIPSET/BIOS FEATURES) 
en zet de optie QUICK POWER ON SELF 
Test aan (ENABLED). Misschien tref je 
er ook de optie Quick Boor aan: die le- 
vert nog een extra paar seconden snel- 
heidswinst op bij het opstarten. 

Het BIOS spendeert ook nogal wat tijd 
aan het opsporen van je diskettestation. 
Je doet er dus goed aan het BIOS dui- 
delijk te maken dat het éérst vanop de 
harde schijf moet opstarten, en pas als 
dat niet lukt je diskettestation hoort aan 
te spreken. Daarvoor moet je in het- 
zelfde submenu op zoek gaan naar een 
optie als Boor SEQUENCE. In sommige 
BIOS’en is die optie vervangen door 
een reeks aparte titeltjes als FirsT Boor 
DEVICE, SECOND Boor DEVICE, enzo- 
voort. Je zorgt ervoor dat de harde schijf 
(dat is ‘C’, IDE o’, ‘HDD o’ of ‘hard 
disk’) als eerste in het rijtje van de op- 
startbare toestellen vermeld staat. 

Wil je nog een paar secondjes van je op- 
starttijd afknijpen, zet dan meteen maar 
de optie (Boor Up) FLorpy SEEK uit (Dis- 
ABLED). Je BIOS zal bij het opstarten dan 
niet langer een (overbodige) controle 
uitvoeren op de schrijfcapaciteit van het 
diskettestation. 


ROM RES BIos 
BIOS FEATURES SETUP 
AWARD SOFTWARE, INC 


Anti Virus Protection Disabled Video BIOS Shadow 


CPU internal Cache ‘Enabled System BIOS Lack H 


| External Cache Enabled 

| CPU L2 Cache ECC Checking:Fnabled 
Processor Number Feature Enabled | 
Quick Pawer on self Test _ :Dicabled 

| Boot From LAN First Disabled | 


| Hoot Sequence AC st 


| Swap Floppy Drive Disabled 
Boot up Floppy Seek Enablad 
[Floppy FIFO Control Disabled 


Boot vp NumLock status On 


Enubled 


Enabled 


Esc:Quit » «Select item 


Gate A20 Option Fast 


, A = Fi:Help 
Security Optlon Setup 
5 


it vins 
| PCI/VGA palette snoop ‘Die ord Va 
OS select for DHAM) GEMB 


| fieport No FDD For WIN95 


Niet bepaald de meest optimale opstart- 
volgorde… 


keer optimaler werken! 


Hopelijk hebben we je nu niet de stuipen op het lijf gejaagd, want het is de hoogste tijd 
om aan het sleutelwerk te beginnen. Natuurlijk doen we dat niet in het wilde weg. We 
bekijken alleen de BIOS-ingrepen waarmee je de werking (performantie, veiligheid of sta- 
biliteit) van je pc kan optimaliseren. Op dus naar het setupmenu! 


2. Virusbescherming mag uit 4. Cachegeheugen inschakelen 


Heel wat BIOS’en bevatten een item als VIRUS WARNING of BOOT SECTOR INTRUSION ALERT. 
Die optie houdt nauwlettend de allereerste sector van je harde schijf in de gaten (de zo- 
genaamde MBR, ofte Master Boot Record). Telkens er iets dreigt te veranderen aan die 
sector, tovert het BIOS een waarschuwingsvenstertje op je scherm, waarbij je al dan niet 
je toelating tot die schrijfactie kan geven. lets grondiger werkt de optie TREND CHIPAWAY 
Virus (TCAV), maar beide opties zijn eigenlijk overbodig. Met een echt antiviruspakket 
onder Windows ben je nog altijd veel beter af, zeker als je geregeld updates installeert. Je 
kan de opties hier in het BIOS dan ook met een gerust hart uitschakelen. 


In hetzelfde submenu vind je normaal ook de 
opties CPU Lr (INTERNAL) CACHE en CPU La 
CACHE. We raden je aan die zeker in te scha- 
kelen: cachegeheugen bestaat uit speciale ge- 
heugenchips die supersnel zijn, en waarin 
veelgebruikte gegevens kunnen terechtko- 
men. Zet je deze opties uit, dan kan dat een 
fikse domper op de performantie zetten. Wat 
je wel gerust kan uitschakelen, is de optie CPU 
La CACHE ECC CHECKING. Deze optie zorgt er 
immers voor dat het level 2-cachegeheugen 
constant op mogelijke fouten gecheckt wordt, 
maar zolang je pc geen rare kuren vertoont, 


3. Problemen met de harde schijf voorspellen 


Wellicht vind je in hetzelfde menu een optie als S.M.A.R.T. 
FOR HARD Disks (HDD SMART, SMART MONITORING). SMART 


is deze controle in principe overbodig. 


staat voor Self Monitoring Analysis and Reporting, en is een weeen sensis de ee venen nei 1 
technologie die problemen met de harde schijf kan detecte- _ ! 5. Niet gebruikte componenten uitschakelen 
ren en voorspellen met behulp van speciale sensoren die zich 8 Ì 
in de behuizing van de schijf bevinden. Veilig dus, dat wel, | Vanuit het hoofdmenu kan je vervolgens even het submenu INTE- | 
maar zowel je harde schijf als je moederbord moeten de | GRATED PERIPHERALS openen: hier kan je namelijk een aantal sys- | 
SMART-technologie natuurlijk wel ondersteunen. Bovendien | teemcomponenten in- en uitschakelen. Het spreekt voor zich datje | 
loopt zo’n constante monitoring wel met enkele procentjes { gebruikte componenten ingeschakeld laat, maar de andere schakel je | 
performantie weg. Hoe je precies gewaarschuwd wordt bij \ bij voorkeur uit: die gebruiken enkel maar onnodig werkgeheugen en | 
mogelijke problemen, hangt ook van je BIOS af: mogelijk i systeembronnen. Eerst zijn er de IDE-kanalen. Die laat je maar beter î 
krijg je een melding bij het opstarten van je pc, maar mis- | allebei ingeschakeld: op het ene hangt meestal je harde schijf, op het i 
schien moet je ook nog ‘ns speciale software installeren die I andere je cd/dvd-station. Ook de FDC Controller, die je diskettesta- I 
de SMART-gegevens constant inleest op de achtergrond. Met | tion aanstuurt, laat je maar beter ongemoeid. Mogelijk kan je wel je I 
wat geluk vind je zo’n tool op de webstek van de fabrikantvan _ ! parallelle poort (voor oudere types printer) en/of een van beide seriële ! 
je harde schijf. Leuk om te weten: op [ support.wde.com/ __! COM-poorten (voor oude types modem) missen. Als je zeker weet dat ! 
dlg/onlinedlg.asp | kan je (na gratis registratie) een univer- | je over een aparte geluids- en videokaart beschikt, zet je maar beter | 
sele SMART-tool vinden. | ook de ingebouwde geluidskaart (meestal iets als ‘ACg7-audio’), en | 
7 | de dito grafische kaart ! 
‚Data Lifeguard ii we p É À 
mn ‚ on-board’) uit. O ja, 
* pata LifeguardNT Ee il kijk je even na of de 
uppo | 
Quick functionaltest passed are and Software I usb-poorten aan 
Congratulations, your drive is functioning properly tRaplacenent staand Die heb je ge- 
lrives : garandeerd wel nodig Parallel Port EPP Type 
nnuwieuye pase and FAQ H 
- enor com/kb.asp (voor Je nd web- 
| _cam, printer, digitaal OnBoard Audio Chip 
800-ASK-4WDC (US and Canada Only) I 
507-286-7900 (Other) 1 fototoestel, noem 
www.wde.com Î 
| maar op…), maar 
Model: MAXTOR 6L0201 S/N: 661127914214 Firmware: 493.0500 ! sommige fabrikanten 
Quick 10K Sequential Test. Complete 1 h 
Quick 10K Random Test. Complete | zetten ze toc nog 
Quick Test. Passed lyse Dive 1 \ steeds standaard uit. 
ysical Drive 2 i 
SMART Test | Cancel__ | 
I 
SMART: slimme vinger aan de pols van je harde schijf. L eeen de en eet ee ee fe 
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6. Een wachtwoord instellen 


Als uitsmijter geven we je nog graag een optie uit het 
hoofdmenu mee. Daar tref je ongetwijfeld een item als 
(SUPERVISOR/ADMINISTRATOR) PASSWORD aan. Je kan hier 
een wachtwoord instellen dat je dan moet intikken tel- 
kens je het BIOS-setupprogramma wil oproepen. Bij heel 
wat BIOS’en kan je zelfs instellen dat je het bewuste 
wachtwoord telkens moet ingeven als de pc opstart. Zo 
kunnen ‘onbevoegden’ je pc niet langer zomaar aanzet- 
ten. Hoe je alles precies instelt, hangt ook weer van het 
BIOS af: soms moet je de optie SysTEM activeren bij PAss- 
WORD, terwijl andere BIOS’en een optie als PAssWwoRD 
CHECK (kies hier dan Arways) hebben in het submenu 
(ADVANCED) BIOS FEATURES SETUP. 

Trouwens, als je je wachtwoord ooit niet meer kan her- 
inneren, dan is je pc toch niet hopeloos verloren. Dan 
zijn er nog altijd een paar uitwegen mogelijk. Sommige 
BIOS’en hebben namelijk een achterpoortje voorzien en 
reageren altijd op een standaard-moederwachtwoord (zo- 
als ‘bios’, ‘cmos!’, ‘AMT, ‘AWARD. SW’, enzovoort). Zaak 
is natuurlijk in dat geval het wachtwoord voor jouw BIOS 
uit te vissen. Een iets drastischere aanpak is het ‘leeg- 
maken’ van je BIOS. Heel uitzonderlijk kan dat door een 
speciale toets (zoals Home) ingedrukt te houden tijdens 
het opstarten van je pc, maar in de meeste gevallen hoor 
je daarvoor toch in de systeemkast te duiken, en daar een 
ruitertje (jumper) gedurende enkele seconden over een 
ander pinnetje dan normaal te plaatsen. Raadpleeg de 
handleiding bij je moederbord of je pc om de juiste pin- 
netjes te lokaliseren. Start je de pc daarna op, dan is je 
BIOS-wachtwoord weer verdwenen — weliswaar samen 
met andere instellingen die je zelf had aangepast! 


ALLEEN VOOR KENNERS 


Nog meer nieuws van het hardwarefront vind je in een sub- 
menu als HARDWARE Monitor Setup. Daar kan je een aantal 
waarden verhogen of verlagen om je pc sneller te laten 
draaien dan de ‘officiële! limieten eigenlijk toelaten. In het 


dat je pc oververhit raakt. Dit menu-onderdeel is dan ook 
veeleer het terrein voor diehard overklokkers of spelletjes- 
freaks, die het onderste uit de kan van hun systeem willen 
halen. Je systeem loopt wel behoorlijk wat risico als je zon- 
der grondige kennis met de opties en parameters in dit sub- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| jargon heet dat ‘overklokken’. Je loopt er wel het risico mee 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| menu begint te spelen. Een gewaarschuwd Clickx-lezer… 

| 
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7. Genetische manipulatie 


De meest ingrijpende 
manipulatie van je 
BIOS is een volledige 
BIOS-upgrade! Dat is 
zoiets als het verwis- 
selen van de firmware 
van bijvoorbeeld digi- 
tale fototoestellen om- 
dat de fabrikant een 
aantal correcties of ver- 
beteringen aange- 
bracht heeft. Voor een 
BIOS-upgrade komt 
het erop neer dat je de 
inhoud van de BIOS- 
chip via speciale soft- 
ware kan herschrijven, 
een proces dat we ‘flas- 
hen’ noemen. Om 
even de ernst van dit 


«_ BIOS Wizard 


Note! 
If vou have failed any of the tests, please visit 
http://www. biosupgrades.com for 

upgrade options available for this system 


Pari ' 


len 
Ei 
á 


Print. | Help | Et | 


Tests 


wv Plug & Play Test 
w/ PCI Test 
wv PCI IRQ Routing Tat 


w/ SMBIOS (DMI) Test 
w/ ACPI Test 
wv APM Test 


W Supports ESCD 
w/ Can be Updated (fla 
w/ Can be Shadowed 


X Supports LS-120 Bo 
Supports ZIP Bootin 
w Supports Network B, 


BIOS Information 
BIOS Manufacturer: 


BIOS ID: 


w/ Enhanced Hard Disk Drive Test Passed 


 Supparts Boating from CD-ROM Yes 


w BIOS Chip in Socket Yes 
W/ Supports Selective Bocting Yes 


Comments 

BIOS currently supparts latest version 1.0 
BIOS currently supports latest version 2.1 
BIOS currently supports this feature 

BIOS currently supports this feature 
Passed BIOS currently supports latest version 2.3 
Passed _BIOS currently supparts latest versian 1.0 
Passed __ BIOS currently supports latest version 1.2 
BIOS currently supparts this feature 

BIOS currently supports this feature 

BIOS currently supports this feature 

BIOS currently supports this feature 

BIOS currently supports this feature 

BIOS currently supports this feature 

BIOS doesn't support this feature 

BIOS doesnt support this feature 

BIOS currently supports this feature 


Results 
Passed 
Passed 


ble Test Passed 


Yes 
shed) Yes 
Yes 


joting No 
IJ No 
ooting Yes 


BIOS Le 


American Megatrends E) AWARD 

[621120-003993-00101111-040201 VIA_K7 

amen me 
[A critical information identifying the BIOS installed on the system] mn manmngen en 


BIOS OEM Signon: 
Chipset: 
Super 1/0 Chip: 


| 
MIA 82C3099 rev 0 
ÎWinbond 83627F/HF found at port 2Eh 


Eérst informeren, dan pas flashen! 


soort ingrepen te beseffen, moet je bedenken dat zo’n BIOS-upgrade of een firm- 
ware-upgrade overeenkomt met ‘genetische manipulatie’ in de natuur! Een ge- 
vaarlijke spelletje dus, maar soms kan je systeem er behoorlijk beter van worden, 
zeker bij een computer die je gekocht hebt toen ie nog maar pas op de markt was. 
Je BIOS flashen mag je natuurlijk niet zomaar zonder geldige reden doen: als er 
tijdens het flashen iets fout loopt — zoals bijvoorbeeld een korte elektriciteitspanne 
— dan mag je in het ergste geval een ander moederbord aanschaffen! Wat is dan 
wel een geldige reden? Meestal moet je upgraden als je een nieuwe processor wil 
installeren, of als je een extern medium op geen enkele andere manier aan de 


praat krijgt. 


Hoe ga je nu veilig aan de slag? Eerst en vooral moet je exact weten over welk 
BIOS — en moederbord — je pc beschikt. Het BIOS-ID verschijnt normaal on- 
deraan het eerste schermbeeld dat je bij het opstarten te zien krijgt, maar er zijn 
ook enkele handige tools die je dat kunnen vertellen. Een van de betere is BIOS 
Wizard. Je kan het programmaatje gratis sponzen op [ www.unicore. com/bios- 


wiz/index2. html |. 


Gewapend met (onder meer) het BIOS-ID, kan je de nodige software zelf - meest- 


Capaciteit: 


Bestandssysteem: 


Clustergraotte: 


Volumenaam: 


Formatteren 3,5-inch diskett… died 


Opties voor formatteren 


Een MS-DOS-opstartdiskette maken 


I Eli, ] Sluiten 


Geen flash zonder opstartbare DOS- 


diskette. 


al gratis - downloaden op de webstek van de 
fabrikant van je moederbord. Heb je eenmaal 
het juiste BIOS-bestand (ook wel ROM-ima- 
ge genoemd) te pakken, dan heb je ook nog 
een programma nodig dat je BIOS-bestand- 
je naar de BIOS-chip kan kopiëren. Ge- 
woonlijk zitten beide onderdelen wel al sa- 
men in één gecomprimeerd zip-bestand ver- 
pakt. Je hoeft het dus alleen maar uit te pak- 
ken met iets als Winzip. Bij sommige moe- 
derborden zit zo’n flashprogramma zelfs al 
aan boord, en kan je het oproepen met behulp 
van een speciale toetscombinatie tijdens het 
opstarten van de pc. Is dat niet het geval, 
creëer dan eerst een opstartbare MS-DOS-dis- 
kette. Je kan een pasklare oplossing down- 
loaden op [ www.bootdisk.com/bootdisk. 
htm |. Daarop plaats je dan beide (uitgepak- 
te) bestanden, waarna je de pc herstart vanop 
de diskette. Als je pc zover is, zie je de op- 
drachtregel A:\> staan. Daarachter tik je 


NAAM FLASHPROG.EXE NAAM ROMIMAGE, waarbij je de eerste parameter 
wijzigt in de naam van je flashprogramma, en de tweede in de naam 
van je uitgepakte BIOS-upgradebestand. Het upgradeproces kan een 
paar minuutjes duren: herstart alvast nooit je pc zolang die fase niet 
voltooid is! Hoe dan ook, wees altijd voorzichtig als je in het BIOS werkt. 
Het is een krachtig instrument, als je het met gezond verstand én ken- 
nis gebruikt! 


SPEEL OP VEILIG 


Voor de eigenlijke BIOS-upgrade uitgevoerd wordt, geven heel wat 
flashprogrammaatjes je nog de gelegenheid een back-up van je 
BIOS te maken: een kans die je natuurlijk met beide handen aan- 
grijpt! Gaat er iets mis met de upgrade, dan is dat wellicht de beste 
weg naar de redding. Eventueel kan je ook gewoon manueel zo’n 
back-up van je BIOS maken, met het shareware-programmaatje 
Cmossave [ http://mindprod.com/products.html |. Je zet dit het best 
mee op je MS DOS-opstartdiskette. Via de opdracht cmossave 
a:\emos.sav komt (het merendeel van) de inhoud van je BIOS 
dan terecht op je diskette in het bestand cmos.sav. Geraak je ooit in 
moeilijkheden met je BIOS, start dan deze diskette op en voer het 
commando cmosrest a:\cmos.sav uit. 

Beschik je in een rampsituatie niet over zo'n back-up, dan kan je je 
pc nog altijd proberen te redden met het ‘leegmaken’ van je BIOS 
via de ruitertjes op je moederbord (zie boven). Sommige moeder- 
borden hebben zelf in een noodoplossing voorzien: die beschikken 
dan over een zogenoemd boot block-BIOS (een gedeelte van het 
BIOS dat niet geflasht kan worden, zoals bij fabrikant AMI) waar- 
mee het echte BIOS nog te herstellen valt. Mogelijk moet je hier- 
voor ook een ruitertje verplaatsen en heb je een speciale opstart- 
diskette nodig. Andere producenten (zoals Aopen en Gigabyte) 
hebben hun moederbord dan weer voorzien van een soort reserve- 
BIOS, zodat je in geval van nood dat exemplaar kan aanspreken. 
Maar als je de tips én waarschuwingen in dit artikel voor lief neemt, 
dan kan er weinig fout lopen. Wees hoe dan ook altijd extra voor- 
zichtig! Het BIOS is gevaarlijk speelgoed! 


— Toon Van Daele — 


Firmware: Een stukje software in 
moderne toestellen dat je kan vergelijken 
met het DNA in een menselijke cel. 
Soms kan je de firmware met een spe- 


foonlijn op het internet. Je kan er ook 
meestal mee faxen. 


MS-DOS: een besturingssysteem van 


ciaal programma upgraden. Dat heet 
‘flashen’. 


IDE-kanalen: IDE is een standaard voor 
de aansluiting van harde schijven. De 
klassieke IDE heeft twee kanalen voor in 
totaal vier toestellen. Dat zijn harde 
schijven of cd/dvd-stations. 


Modem: Modulator/demodulator. Met 
een modem kan je computer via de tele- 


voor het Windows-tijdperk. Commando's 
die je aan je pc wil geven kan je niet 
aanwijzen met de muis, maar moet je 
ingeven via het toetsenbord. 


Shareware: Software die je kan down- 
loaden van het internet en die je gedu- 
rende een bepaalde periode gratis mag 
uitproberen. 


